CANADA '
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE HAVRE-ST-PIERRE

REGLEMENT N° 355

« REGLEMENT REGISSANT LES COMPTEURS D'EAU »

1. OBJECTIF DU REGLEMENT

Le présent réglement a pour objectif de régir la fourniture, l'installation, l'utilisation et
I'entretien des compteurs d'eau en vue de mesurer la consommation de l'eau potable de
certains immeubles non résidentiels et d'un échantillonnage d'immeubles résidentiels, sur le
territoire de la Municipalité de Havre-St-Pierre, ci-aprés définis.

CONSIDERANT QUEdans un souci environnemental et de protection de l'eau potable ainsi que
dans le but de respecter les mesures énoncées dans la stratégie québécoise d'économie d'eau
potable, la Municipalité de Havre-St-Pierre doit adopter son réglement sur les compteurs d'eau;

CONSIDERANT QU' en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ.c.
C-47, les municipalités peuvent adopter des réglements en matiére d'environnement;

CONSIDERANT QU' un avis de motion du présent réglement a été donné par la conseillére
Nathalie Bernier lors de la séance du 23 septembre 2021 et qu'un projet de réglement a été
déposé lors de cette méme séance;

PO'UR\CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
DECRETE CE QUI SUIT:

2. DEFINITIONS DES TERMES

Dans le présent réglement, a moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par
«Accessoires» : équipement, appareil ou composante installée avec le compteur d'eau pour
assurer son fonctionnement ou sa reléve, tels quune interface compteur, un transmetteur, une

pile externe, etc.

«Autorité compétente» : personne physique ou morale désignée ou mandatée par la Municipalité
pour voir a l'application du présent réglement, ou d'une partie du présent réglement.

«Bdtiment» : construction utilisée ou destinée & étre utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses.

«Branchement de service» : fuyauterie acheminant I'eau de la conduite d'eau jusqu'a l'intérieur
du batiment.

«Compteur» ou «compteur d'eau» : appareil servant & mesurer la consommation d'eau.
«Conduite d'eau» : tuyauterie municipale qui achemine et distribue I'eau potable dans les rues de
la Municipalité.
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«Dispositif » : ensemble des composantes, des équipements et des appareils exigés par les
normes d'installation des compteurs d'eau, tels que les robinets, les réducteurs, les unions, les
scellés, etc., a I'exception des compteurs et de leurs accessoires.

«Dispositif antirefoulement» : dispositif mécanique constitué de deux clapets et destiné a
protéger le réseau dalimentation en eau potable contre les dangers de contamination et les
raccordements croisés.

«Immeuble non résidentiel visé» : tout immeuble relié & un branchement de service, qui
remplit 'une ou I'autre des conditions suivantes :

a) il est compris dans une unité d'évaluation appartenant a la catégorie des immeubles
non résidentiels au sens de l'article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant
partie de l'une des classes 5 & 10 prévues a l'article 244.32 de cette loi;

b) il est visé par 'un ou lautre des paragraphes 1°4 9° et 11°3°19° de l'article 204 de la
Loi sur la fiscalité municipale;

«Immeuble résidentiel ciblé» : immeuble résidentiel relié a un branchement de service dont
I'usage est purement résidentiel et qui est sélectionné aléatoirement parmi tous les immeubles
résidentiels situés sur le territoire de la Municipalité.

«Propriétaire» : le propriétaire en titre, l'occupant, lusager, le locataire, l'emphytéote, les
personnes a charge ou tout autre usufruitier, lun n'excluant pas nécessairement les autres.

«Robinet d'arrét»: dispositif installé par la municipalité & l'extérieur d'un batiment sur le
branchement de service, servant a interrompre l'alimentation d'eau de ce batiment.

«Robinet d'arrét intérieur» : dispositif installé & lintérieur d'un bdtiment et servant &
interrompre I'alimentation en eau de ce batiment.

«Robinet d'isolation du compteur»: dispositif installé en amont ou en aval du compteur et
servant & interrompre l'alimentation en eau du compteur, dans le but de lisoler, pour en faire
I'entretien ou le remplacement.

«Robinet de dérivation» : dispositif installé sur la conduite de dérivation du compteur et servant
a interrompre l'alimentation en eau sur cette conduite.

«Scellé» : mécanisme de verrouillage appliqué au compteur deau et a ses accessoires et
dispositifs.

«Tamis» : filtre qui sert a retenir les débris et les particules solides qui pourraient se trouver
dans l'eau.

«Tuyau d'entrée d'eau»: tuyauterie installée entre le robinet d'arrét de distribution et la
tuyauterie intérieure.

«Tuyauterie intérieure» : installation a lintérieur d'un batiment, & partir du robinet d'arrét
intérieur.

<« Municipalité » : Municipalité de Havre-St-Pierre.



3. CHAMPS D'APPLICATION

Ce réglement établit les normes d'installation et dutilisation des compteurs d'eau dans certains
immeubles et s'applique sur I'ensemble du territoire de la Municipalité de Havre-St-Pierre.

4. RESPONSABILITE D'APPLICATION DES MESURES

L'application du présent réglement est la responsabilité de l'autorité compétente.
5. POUVOIRS GENERAUX DE LA MUNICIPALITE

5.1 Empéchement a I'exécution des tdaches

Quiconque empéche l'autorité compétente de réaliser des travaux de réparation, de lecture ou de
vérification, le géne ou le dérange dans I'exercice de ses pouvoirs, endommage de quelque fagon
que ce soit la conduite d'eau, les compteurs, les dispositifs ou accessoires, ou entrave ou empéche
le fonctionnement de ceux-ci, est responsable des dommages aux équipements précédemment
mentionnés en raison de ses actes et contrevient au présent réglement, ce qui le rend passible
des peines prévues par ce dernier.

5.2 Pouvoirs généraux de la Municipalité et droits d'entrée

L'autorité compétente a le droit d'entrer, en fout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé,
dans ou hors des limites de la municipalité, et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin
d'exécuter une vérification, un entretien, une réparation, un remplacement, d'effectuer une
lecture ou de constater si les dispositions du présent réglement ont été observées. Toute
collaboration requise doit leur €tre donnée pour leur faciliter I'accés. Ces employés doivent avoir
sur eux et exhiber, lorsque requis, une piéce d'identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces
personnes ont acces, a l'intérieur des batiments, notamment et non limitativement, aux robinets
darrét intérieurs, aux compteurs d'eau, aux dispositifs antirefoulement et & tout autre
accessoire ou dispositif de plomberie nécessitant une intervention.

6 GENERALITES

6.1 Immeubles assujettis

Tout immeuble d'usage industriel, et tout immeuble non résidentiel visé doit étre muni d'un
compteur d'eau.

Les immeubles assujettis construits avant l'entrée en vigueur du présent réglement doivent étre
munis d'un compteur d'eau, au plus tard le ler septembre 2022.

Tout immeuble assujetti, construit aprés I'entrée en vigueur du présent réglement, ne peut étre
raccordé a la conduite d'eau tant qu'il n'est pas muni d'un compteur d'eau.

Tout immeuble existant, non muni d'un compteur d'eau et qui devient un immeuble assujetti & la
suite d'un changement d'usage, doit &tre muni d'un compteur d'eau, et ce, dans un délai maximal
d'unan.



Réglement n° 355 (suite)
Pendant les trois (3) mois qui suivent I'adoption du présent réglement, soixante (60) immeubles
résidentiels ciblés sont désignés pour &tre équipés d'un compteur d'eau dont le seul but est de
collecter un échantillonnage de consommation d'eau résidentielle :

i) Sur une base volontaire, par le ou les propriétaires de l'immeuble;
i) Sur une base obligatoire, par tirage au sort parmi les immeubles éligibles.

7 FRAIS ET TARIFICATION

Le compteur d'eau et le tamis (si requis) sont fournis par la Municipalité et doivent &tre installés
par le propriétaire, a I'exception des immeubles résidentiels. Lorsque l'installation est complétée,
le propriétaire avise ensuite la Municipalité pour que l'autorité compétente inspecte linstallation
et installe les accessoires du compteur et les scellés.

La Municipalité demeure propriétaire du compteur d'eau et de ses accessoires, de méme que du
tamis s'il est requis, et elle ne paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire pour abriter et
protéger ces équipements.

La tarification exigée pour la consommation d'eau potable est prévue dans le réglement
concernant |'imposition des taux de taxation, compensation et tarifs adopté annuellement par la
Municipalité.

8 INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAV

8.1 Normes d'installation des compteurs

Tout compteur d'eau, ainsi que tous ses dispositifs et accessoires, doit €tre installé conformément
aux normes d'installation des compteurs contenues dans les croquis 01 & 04 joints en annexe au
présent réglement. Ces normes font partie intégrante du présent réglement et tous les compteurs
doivent &tre installés conformément a ces normes.

Le propriétaire d'un immeuble muni d'un compteur doit permettre a la Municipalité dYy installer
tout dispositif permettant la lecture du compteur et la transmission de données.

Il ne doit pas y avoir plus dun compteur d'eau par immeuble et celui-ci doit mesurer la
consommation totale de Iimmeuble. Cependant, dans le cas dun bdtiment muni de plus d'un
branchement de service, un compteur d'eau doit €tre installé pour chaque branchement de service,
a l'exclusion d'un branchement de service servant & alimenter un systéme de gicleurs pour la
protection incendie.

Dans toute nouvelle construction qui requiert linstallation d'un systéme de gicleurs, la tuyauterie
alimentant I'eau destinée a la protection incendie doit étre séparée de celle destinée aux autres
besoins du batiment.

Dans les cas de configurations de distribution ou d'usages particuliers ou complexes de l'eau, la
Municipalité déterminera les mesures et les normes d'installation a appliquer.

8.2 Emplacement du compteur d'eau
Le compteur d'eau doit Etre situé a l'intérieur du batiment du propriétaire, ou a l'intérieur d'une
annexe de celui-ci.

Le compteur d'eau qui alimente un batiment doit &tre installé le plus prés possible et a moins de
trois (3) métres de I'entrée d'eau du batiment.



Des dégagements minimaux autour du compteur d'eau sont requis, afin que celui-ci soit facilement
accessible en tout temps et que les employés de la Municipalité puissent le lire, I'enlever ou le
vérifier. Ces dégagements sont décrits dans les normes d'installation des compteurs, dans les
croquis 01 a 03 joints en annexe au présent réglement.

Il est interdit d'enlever ou de changer |'emplacement d'un compteur d'eau sans I'autorisation de la
Municipalité.

La relocalisation d'un compteur d'eau doit étre autorisée par la Municipalité, sur demande du
propriétaire. Ce dernier assume tous les frais de relocalisation. De plus, si aprés vérification la
Municipalité n'‘accepte pas la localisation du compteur d'eau, celui-ci doit étre déplacé aux frais
du propriétaire.

8.3 Appareils de contrile

Un robinet d'isolation du compteur doit €tre installé en amont et en aval du compteur d'eau. Si le
robinet d'arrét intérieur ou le robinet existant est en mauvais état, il doit étre réparé ou
remplacé. Si ces derniers sont difficiles d'accés, un nouveau robinet doit &tre installé en aval du
premier.

La Municipalité a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs d'eau et d'en déterminer
lamarque, le modéle et le diamétre. Toutefois, si l'usage demande un compteur d'eau de plus grand
diametre que celui déterminé par la Municipalité, le propriétaire doit joindre a sa demande de
changement les calculs justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) pour appuyer sa demande.

8.4 Exigences de plomberie

L'installation d'un compteur d'eau et toutes ses composantes de plomberie doit étre effectuée
par un plombier membre de la Corporation des mditres mécaniciens en tuyauterie du Québec
(CMMTQ), conformément aux codes et normes applicables de la Régie du batiment du Québec.

Lorsqu'un compteur d'eau ne peut €tre installé en raison d'une tuyauterie de batiment défectueuse
ou désuete, il incombe au propriétaire deffectuer, & ses frais, les travaux requis pour en
permettre linstallation,

Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou a la suite de ce travail, un tuyau fuit & cause de
son dge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par la corrosion, la Municipalité n'est
pas responsable des réparations et celles-ci doivent &tre réalisées par le propriétaire, d ses frais.

8.5 Compteurs temporaires, a remplacer ou a retirer

Lors d'un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Municipalité, durant la
construction ou la reconstruction d'un batiment, cette derniére peut en tout temps suspendre
Ialimentation en eau de ce bdtiment tant et aussi longtemps que linstallation de la tuyauterie ou
des appareils n'est pas conforme au présent réglement.

Tout compteur d'eau, déja installé dans un bdtiment et qui n'est pas conforme aux exigences du
présent réglement et/ou n'est pas compatible avec le systéme de lecture & distance utilisé par la
Municipalité devra étre remplacé en conformité avec le présent réglement. Toutefois, tout
compteur ne pourra €tre remplacé quaprés que la Municipalité ait obtenu une derniére lecture du
compteur.



Lorsque la Municipalité constate qu'un compteur n'est plus requis, elle peut, aprés avoir avisé le
propriétaire de limmeuble, récupérer le compteur et ses équipements, dans le délai qu'elle fixe.
A défaut de se conformer & l'avis, la Municipalité peut lui réclamer le coiit de ces équipements.

8.6 Conduite de dérivation
Il est interdit a tout propriétaire approvisionné par une conduite d'eau de la Municipalité de relier
un tuyau, ou un autre appareil, entre la conduite d'eau et le compteur d'eau de son batiment.

Toutefois, la Municipalité exige qu'une conduite de dérivation soit installée a l'extrémité du tuyau
d'entrée d'eau, lorsque le compteur d'eau a 75 mm de diamétre ou plus. Un robinet verrouillable
en position fermée doit étre placé sur cette conduite de dérivation et il doit &tre maintenu fermé
en tout temps. Ce robinet est a l'usage exclusif de la Municipalité et il a pour but de maintenir
lalimentation en eau du batiment, pendant les tdches de vérification ou de remplacement de
compteur d'eau. La Municipalité doit sceller ce robinet en position fermée. Si, pour des raisons
exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, il doit aviser la Municipalité dans les plus
brefs délais.

9 USAGE ET ENTRETIEN

9.1 Scellement

Tous les compteurs deau doivent étre scellés en place par lautorité compétente de la
Municipalité. Ces scellés doivent €tre installés sur les registres des compteurs d'eau, les raccords
et sur les robinets de dérivation, lorsquapplicables. En aucun temps, un scellé de la Municipalité
ne peut étre brisé.

9.2 Responsabilité du propriétaire

Le compteur d'eau installé sur une propriété privée est la responsabilité du propriétaire. Ce
dernier est responsable de tout dommage causé au compteur d'eau, aux accessoires, aux
dispositifs et scellés, autrement que par une négligence de la Municipalité. En cas de dommage, le
propriétaire doit aviser la Municipalité le plus t8t possible. Le remplacement d'un compteur d'eau
endommagé est effectué par la Municipalité, aux frais du propriétaire.

Les détails entourant linstallation et la garde des compteurs, de ses dispositifs et de ses
accessoires sont décrits dans les normes d'installation de compteurs qui sont présentés aux
croquis 01 a 03 joints en annexe au présent réglement.

Dés qu'il constate qu'un compteur, un dispositif ou un accessoire est brisé, usé, désuet, détérioré,
non fonctionnel ou endommagé, le propriétaire, le locataire ou loccupant de limmeuble doit
immédiatement en aviser la Municipalité.

Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est responsable de tout dommage prématuré causé par
négligence au compteur d'eau ou d ses dispositifs et accessoires et il doit en assumer les frais de
remplacement (pieces et main-d'ceuvre). Ces dommages incluent notamment, mais non
exclusivement, le feu, l'eau chaude, la vapeur, le gel, les hautes températures, les impacts,
limmersion, les vibrations et le vol.



10 LECTURE ET VERIFICATION

10.1 Reléve et lecture des compteurs d'eau

La Municipalité effectuera la reléve des compteurs au minimum une fois par année. La reléve sera
effectuée a laide d'un systéme de lecture a distance qui reléve automatiquement la lecture des
compteurs par télécommunication. Dans certains cas, pour des raisons de problémes de lecture &
distance ou pour des fins de vérification, la Municipalité pourra aller relever la consommation
directement sur le registre du compteur.

A défaut dobtenir les mesures de consommation réelle d'un compteur, la quantité d'eau
consommée sera établie comme suit :

i) Selon la consommation moyenne d'eau provenant des lectures réelles des deux (2)
derniéres années ;

ii)  Selon la consommation moyenne d'eau des immeubles et des usages comparables, s'il
s'agit de la premiére année de mesure de consommation.

10.2 Vérification d'un compteur d'eau
Advenant une variation des données obtenues qui pourrait mettre en doute l'exactitude de la
consommation d'eau, la Municipalité peut communiquer avec le propriétaire.

La Municipalité peut également demander au propriétaire d'accéder aux équipements a des fins
de vérification. En cas de défectuosité du compteur d'eau, la facturation relative & la
consommation d'eau sera ajustée conséquemment selon les modalités prévues aux articles
précédents.

10.3 Contestation de la mesure d'un compteur d'eau

Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d'eau doit d'abord payer la
facture d'eau, puis soumettre une demande de vérification dudit compteur d'eau, selon la formule
prescrite et accompagnée de la somme de 350 $.

Si, apres vérification par une firme externe certifiée, il s'avére que le volume mesuré par le
compteur d'eau n‘excéde pas la tolérance acceptable selon les standards de précision associés au
compteur d'eau installé (série C700 et le manuel M36 de 'American Water Works Association
[AWWA], recommandations OIML R-49, ainsi que les spécifications du manufacturier), le
compteur d'eau est réputé conforme. La somme déposée est conservée par la Municipalité.

Cependant, si la vérification démontre une précision qui ne satisfait pas la norme pour ce type de
compteur d'eau, selon lesdits standards, la facture d'eau sera ajustée en conséquence, le montant
déposé sera remboursé et la Municipalité ajustera ou remplacera le compteur d'eau. La correction
du compte ne peut s'appliquer a une période de consommation de plus de douze (12) mois antérieurs
a la date a laquelle la demande a été déposée a la Municipalité.

11 coUTs, INFRACTIONS ET PENALITES

11.1 Interdictions

II est interdit de modifier les installations, d'endommager ou d'enlever les sceaux, de rendre
inopérant ou d'enlever un compteur et ses équipements, de nuire au fonctionnement de tous les
dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité en application du présent
réglement.



11.2 Avis ou plaintes
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent réglement, le propriétaire peut
aviser la Municipalité verbalement ou par écrit.

11.3 Pénalités
Quiconque contrevient a une disposition du présent réglement commet une infraction et est
passible :

a) s'il sS'agit d'une personne physique :

- d'une amende de 100 $ a 300 $ pour une premiére infraction;

- d'une amende de 300 $ a 500 $ pour une premiére récidive ;

- d'une amende de 500 $ a1 000 $ pour toute récidive additionnelle ;
b) s'il s'agit d'une personne morale :

- d'une amende de 200 $ a 600 $ pour une premiére infraction

- d'une amende de 600 $ a 1000 $ pour une premiére récidive ;

- d'une amende de 1 000 $ a 2 000 $ pour toute récidive additionnelle ;

Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent & lamende.

Si linfraction est continue, le contrevenant sera présumé coupable de commettre autant
d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction.

Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée, en
vertu du présent reglement.

11.4 Délivrance d'un constat d'infraction
L'autorité compétente est autorisée a délivrer un constat d'infraction relatif a toute infraction a
celui-ci.

11.5 Interprétation
Dans le présent réglement :

a) Un mot au singulier comprend le pluriel, selon le cas, et vice versa;

b) Un mot au singulier revét le méme sens au pluriel.

11.6 Invalidité partielle

Le conseil municipal adopte ce réglement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de maniére & ce que si un chapitre, une
section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci
était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du présent réglement
continueraient de s'appliquer.



12 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent réglement entrera en vigueur selon la loi.

» AVIS DE MOTION le 23 septembre 2021
> DEPOT ET PRESENTATION DU PROJET DE REGLEMENT le 23 septembre 2021
> ADOPTION DU REGLEMENT le 4 ocTobr‘e 2021

» PUBLICATION D'UN AVIS D'ENTREE EN VIGUEUR le 5 octobre 2021

> ENTREE EN VIGUEUR le 4 octobre 2021

(signé) Pierre Cormier, maire

(signé) Nabil Boughanmi, directeur général et
secrétaire-trésorier



ANNEXE 1
NORMES D'INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAV
DE 50 MM ET MOINS
CROQUIS 01



TABLEAU DES DIMENSIONS
Compteur a installer Raccords du compteur Espace de dégagement minimum
(Item 3) (ltem 2) requis autour du compteur
Diamétre Longueur Type de raccord Dessus Dessous Devant Derriére
du compteur du compteur du compteur (A) (B) (C) (D)
15 mm 190 mm
(5/8 po) (7 1/2 po) UnisrTas Bommiaar 300 mm 100 mm 100 mm 100 mm
20 mm ou 15x20 mm 229 mm (12 po) (4po) (4po) (4 po)
(3/4 po ou 5/8x3/4 po) (9 po)
25 mm 273 mm ) 300 mm 100 mm 125 mm 125 mm
(1 po) (10 3/4 po) LR ge e (12po) | (po) (5 po) (5 po)
40 mm 330 mm
(1 1/2 po) (13 po) Bride ovale 400 mm 200 mm 200 mm 200 mm
50 mm 432 mm (2 boulons) (16 po) (8po) (8po) (8po)
(2 po) (17 po)
ﬁ Reducteur et 1} Réducteur et Plafond
1  autres appareils autres appareils
de plomberie de plomberie
{2 (si requis) (si requis)
‘ - : 1 m min. 5
n n devant le %
Espace de _lL D | C | compteur 5
Espace de ( 4 dégagement requis Bl 1] I| 8
dégagement requis Reducteurs / autour du compteur 5 | | ®
autour du compteur (Sl requns) ———————————————— ' 8 E Compteur E A £ %
- 5 |
e : =2 L —£| |2
P2 2 E | T El|s
— ‘ N [ —— d | E| |B
A=A/ 8= SIE = [Fie
] 4 = o 8 g g
"""""""" Espace de L - 5
Alerssy oot 23| | |2
‘ (si requis) requis autour =8
du compteur
=
T T Plancher

MONTAGE VERTICAL
{Aucune échelle)

Identification du matériel :

1 - Robinet d'arrét intérieur en amont du compteur et/ou robinet d'arrét situé a I'entrée du branchement d'eau général

MONTAGE AVEC ASSEMBLAGE PREFABRIQUE

(Aucune échelle)

du batiment (voir la note C4 2 la feuille 2)
2 - Raccord (union ou bride) pour compteur
3 - Compteur (fourni par la Ville)
4 - Robinet d’isolation en aval du compteur, et/ou robinet d'isolation en amont du dispositif antirefoulement
5 - Dispositif antirefoulement (Dar) (si requis)
6 - Robinet d'isolation en aval du dispositif antirefoulement (si requis)
7 - Assemblage préfabriqué d'installation de compteur, ou assemblage réalisé sur place

Notes :

VUE DE PROFIL DU COMPTEUR

(Aucune échelle)

- Voir les notes générales aux feuilles 2, 3 et 4 pour les détails entourant I'emplacement, la tuyauterie et l'installation du compteur

- Voir la liste de matériel & la feuille 3 pour les détails concernant le matériel et les composantes admissibles

- Tout raccordement a un réseau d'alimentation en eau potable doit étre protégé contre les dangers de contamination
conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, efc.)
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Notes générales

Point d'installation :

A1. La représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'a titre indicatif et peut étre différente de la configuration
de la plomberie du batiment. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document doivent étre respectées,
peu importe la configuration de la tuyauterie existante.

A2. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable et non la consommation d'eau de protection incendie.
Si le batiment est équipé de conduites de protection incendie, le compteur doit &tre installé sur le branchement d'eau
domestique seulement.

A3. Pour un méme immeuble, aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement
résidentielle, n’est permis en amont du compteur.

A4. Le compteur doit &tre instalié a moins de 3 métres de I'entrée d’eau du batiment.

A5. Toute conduite entre I'entrée d'eau du batiment et le compteur (incluant ia voie de dérivation ("bypass") si applicable) doit
étre facilement accessible pour une inspection visuelle de l'intégralité de la conduite.

AB. Aucun équipement, tel un tamis, dispositif antirefoulement (Dar), clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, etc.,
n'est permis en amont du compteur, sauf dans le cas ot il y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur.
Le cas échéant, les équipements pourront étre situés en amont du branchement purement résidentiel.

A7. Les voies de dérivation ("bypass") sont interdites, sauf sur approbation écrite de la Ville.
Si approuvés, les raccordements a la conduite principale doivent &tre a l'extérieur des robinets d'isolation du compteur. Le
choix du diametre de la voie de dérivation est laissé a la discrétion de l'usager. La voie de dérivation a pour seul but
d’éviter l'interruption de service lors de travaux d’entretien sur le compteur par le personnel de la Ville. Le robinet de
derivation est a I'usage exclusif du personnel de la Ville et scellé par ces derniers en position fermée. Aucun branchement
ne peut étre installé en amont du robinet de dérivation.

Emplacement :

B1. Des dégagements minimaux autour du compteur, de ses raccords et robinets d'isolation (montrés a la feuille 1) doivent étre
fournis et maintenus pour I'accés au compteur, et doivent étre libres de toute obstruction pour permettre l'entretien et le
remplacement du compteur.

B2. Le compteur doit étre accessible en tout temps. S'il est installé dans une cloison ou tout endroit fermé, une porte d’acces
peut étre installée (voir feuille 4 pour exemples typiques).

B3. Le compteur doit étre installé & une hauteur comprise entre 300 mm et 1 500 mm par rapport au sol.

B4. Le compteur doit étre installé dans un endroit facilement accessible, a I'abri de la submersion, de la vibration, du gel et des
hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C).

Installation :

C1. L'installation doit étre étre effectuée par un plombier et étre conforme au Code de construction du Québec, chap.lll -
plomberie, derniére édition.

C2. Le compteur doit étre obligatoirement installé a I'horizontale, avec le registre orienté vers le haut.

C3. Des raccords (a union ou a bride), compatibles avec le compteur, doivent étre installés de chaque cété du compteur pour
faciliter le montage des compteurs. Les brides ovales doivent étre installées de maniére a ce que I'axe des boulons soit sur
un plan horizontal. Les raccords ou les boulons des brides du compteur doivent étre équipés de trous permettant le
passage du cable du scellé.

C4. Des robinets d'isolation doivent étre installés en amont et en aval du compteur. Aucun autre branchement n'est permis
entre ces deux robinets, sauf ceux prescrits par la présente norme. Dans le cas o il n'y a aucun branchement entre la
vanne d’arrét intérieure et 'emplacement du compteur, la vanne d'arrét intérieure peut servir de robinet d’isolation du
compteur du c6té amont s'il est de type a bille et en bon état de fonctionnement.

CS5. L'utilisation d'assemblage préfabriqué d'installation de compteur ("meter horn", "meter setter”, "meter yoke") est permise, a
la condition que les parois de la tuyauterie de I'entrée et de la sortie soient distinctes, telles que montrées au croquis de la
feuille 1. Il doit étre fabriqué par un manufacturier reconnu et congu pour cet usage.

C6. Afin d'éviter toute corrosion galvanique, aucun contact direct entre deux (2) matériaux métalliques différents n'est permis,
et ce pour toutes les composantes des compteurs, robinets, tuyauterie, raccords, boulonnerie, supports et accessoires, a
moins d'utiliser un raccord diélectrique congu a cet effet.

(voir suite des normes d'installation sur Ia feuille 3)
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Installation (suite) :

Notes générales

C7. La continuité électrique de la tuyauterie doit &tre assurée. Si requis, une mise a la terre permanente adéquate doit étre
installée de part et d'autre des raccords du compteur.

cs.
Co.
c10.

C11.

Les robinets d'isolation et de dérivation doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement.

Les robinets d'isolation du compteur doivent étre de type a bille et peuvent étre installés horizontalement ou verticalement.

Le calorifugeage des nouvelles conduites et composantes peut &tre exécuté par le propriétaire, mais seulement suite a

l'installation du compteur. Cependant, le registre du compteur et les scellés doivent demeurer accessibles et visibles en
tout temps malgré l'installation du calorifuge. Le calorifuge ne peut étre collé sur le compteur. |l sera enlevé lors d’un
remplacement de compteur ou si jugé nécessaire par la Ville.

La tuyauterie intérieure, le compteur et les composantes doivent étre supportés adéquatement a l'aide de serres ou

d'etriers, fixés a des suspentes ou des supports ancrés au mur, au sol ou au plafond. Au minimum, un support est requis
de part et d'autre du compteur. Les supports doivent permettre le remplacement du compteur et la manipulation aisée du
compteur, des raccords et des robinets.

Liste de matériel et composantes admissibles

Tous les produits de plomberie qui entrent en contact avec I'eau potable domestique doivent étre conformes aux exigences
d'inocuité énoncées dans I'édition la plus récente de la norme NQ 3660-950 - Inocuité des produits et des matériaux en
contact avec l'eau potable, ou de la norme NSF/ANSI 61 - Composantes du systéme d'eau potable - Effets sur la santé.

ITEMS 1 et 4 - ROBINETS D'ISOLATION DU COMPTEUR

Garniture Poignée de Dispositif de
Type Somps étanchéité ERISIOR| Bbiegs manceuvre LD verrouillage
A Bille, Classe 600 WOG min., a tige Laiton Acier
inéjectable, orifice a passage intégral (“full Laiton PTFE plaqué PTFE recouvert | Fileté ou soudé Aucun
port”), conforme a la norme MSS-SP110 chrome de vinyle
ITEM 2 - RACCORDS DU COMPTEUR
Diameétre de la Type de raccord q
tuyauterie Type de raccord au compteur a la tuyauterie Matériel
15 mm 1578 po) Union pour compteur 15 mm (575 po)
20 mm (3/4 po) Union pour compteur 20 mm (3/4 po)
25 mm (1 po) Union pour compteur 25 mm (1 po) Fileté ou Soudé Cuivre, bronze
40 mm (1 1/2 po) Bride ovale 2 boulons
50 mm (2 po) |Bride ovale 2 boulons

ASSEMBLAGE PREFABRIQUE D'INSTALLATION DE COMPTEUR (optionnel)

Diameétre de la Type de raccord
tuyauterie Type de raccord au compteur 2 la tuyauterie Matériel

15 mm (5/8 po) Union pour compteur 15 mm 518 po)

20 mm (3/4 po) Union pour compteur 20 mm (3/4 po)

25 mm (1 po) Union pour compteur 25 mm (1 po) Fileté ou Soudé Cuivre, bronze

40 mm (1 1/2 po) Bride ovale 2 boulons

50 mm (2 po) Bride ovale 2 boulons

ROBINET DE DERIVATION (optionnel)
Garniture . Poignée de Dispositif de
Type omps étanchéité SROSISHSIe50 manceuvre SESSHER ¢ verrouillage
A Bille
(Identique a litem 1) oul
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300 mm

EXEMPLES TYPIQUES

>
- 2 1000 i
A mm min.
(’i —*1 de tout obstacle l‘-
B \ Trappe ou \ Trappe ou
! porte d'acces porte d’acces
& L
Vue de face Vue de cété

Montage dissimulé dans un mur

1000 mm min.
/ACCéS de tout obstacle |

NS

o Acces

-©

150 mm | 150 mm

o1 -6
r min. min.

Coupe longitudinale Coupe transversale

Montage dissimulé dans une dalle sur sol

. 1000 mm min.
o~ Acees de tout obstacle -

P Acces
{

A
J‘[—}—(S—nﬁl]——é—g 150 mm ~@)- 150 mm
min. I min.

R, FNNG/ 7 NN

Coupe longitudinale Coupe transversale

Montage dissimulé sous un plancher
Accés de Acceés de
—’l l‘—— 1000 mm min.
L

600 mm min.

| 1[ 1 ]
# ¥ { I 300 mm
A : max.
~H—(5—|]E|]—(5—s -©

ENNIZLNNLLNNY Y ESNNTLNNGLN

Coupe longitudinale Coupe transversale

Montage en retrait dissimulé sous un plancher

Note : Aucune échelle, dimensions selon le tableau de la feuille 1.

750 mm
min

300 mm
min.
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ANNEXE 2
NORMES D'INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAU
DE 75 MM ET PLUS
CROQUIS 02



TABLEAU DES DIMENSIONS
Long des comp tes de la préparation de tuyauterie E£space f’e aegRUsm S ninum
requis autour du compteur
Diamétre
nominal Longueur minimale Longueur Longueur minimale
du compteur de section droite du té de test de la bride Dessus Dessous Derriére Devant
de tuyauterie au port d'essai (A) (B) (©) (D)
(LD) (L7) (LP)
75 mm 880 mm 380 mm 220 mm 410 mm 343 mm 180 mm 180 mm
(3 po) (34,7 po) (15 po) (8,7 po) (16,3 po) (13.5 po) (7 po) (7 po)
100 mm 1100 mm 475 mm 275 mm 440 mm 356 mm 225 mm 225 mm
(4 po) (43,3 po) (18,7 po) (10,8 po) (17,5 po) (14 po) (9 po) (9 po)
150 mm 1650 mm 750 mm 450 mm 500 mm 395 mm 270 mm 270 mm
(6 po) (65 po) (29,5 po) (17,7 po) (19,8 po) (15,5 po) (10,5 po) (10,5 po)
200 mm 2200 mm 1025 mm 625 mm 500 mm 405 mm 350 mm 350 mm
(8 po) (86,6 po) (40,4 po) (24,6 po) (19,8 po) (16 po) (13,8 po) (13,75 po)
250 mm 2750 mm 1275 mm 775 mm 500 mm 520 mm 370 mm 370 mm
(10 po) (108,3 po) (50,2 po) (30,5 po) (19,8 po) (20,5 po) (14,5 po) (14,5 po)
Vers 1 - :
distribution Réducteur Dispositif Tamis Réducteur
du batiment (si requis) antirefoulement (si requis)
(Dar)
---------------- LB---*---“—-*--- 1 m min. §
~ devant le
LT— > | D | (o} | compteur I3
Réducteur Réducteur = LP—-I Réducteur 5 T I 5
(si requis)  (si requis) (si requis) BT TS D o
s E : €
Ol OO 8! | gl |2
1 : | 1 21 | El|=
; ! g \ - — € @
Robinet b m g o mm e 3 B ' le E
d'arrét \ 3| ! £ E
intérieur Espace de A A Eg|l E ]
dégagement requis s E =3 § 3
5 autour du compteur Espace de =3 2 b g
N dégggement c %
.hnormalement fermé) fequisiatol =3
du compteur
I Plancher } Plancher
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL DU COMPTEUR

Aucune échelle

Identification du matériel:

1 - Robinet d'isolation du compteur (bille a passage intégral, vanne)
2 - Manchon en amont du compteur (voir la note C2 & la feuille 2)

3 - Compteur (fourni par la Ville)

4 - Té de test avec port d'essai et bouchon (voir la note C3 3 la feuille 2)
5 - Robinet de dérivation (bille a2 passage intégral, vanne, papillon)

Notes :

Aucune échelle

- Voir les notes générales aux feuilles 2 et 3 pour les détails entourant I'emplacement, la tuyauterie et l'installation du compteur.

- Voir la liste de matériel a la feuille 3 pour les détails concernant le matériel et les composantes admissibles.

- Si le compteur est installé dans une chambre de compteur, contacter la Ville.

- Tout raccordement a un réseau d'alimentation en eau potable doit &tre protégé contre les dangers de contamination
conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).
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Notes générales

Point d'installation :

A1. La représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'a titre indicatif et peut &tre différente de la configuration
de la plomberie du batiment. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document doivent étre respectées,
peu importe la configuration de la tuyauterie existante.

A2. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable et non la consommation d'eau de protection incendie.
Si le batiment est équipé de conduites de protection incendie, le compteur doit étre installé sur le branchement d'eau
domestique seulement.

A3. Pour un méme immeuble, aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement
résidentielle, n'est permis en amont du compteur.

A4. Le compteur doit &tre installé & moins de 3 metres de I'entrée d’eau du batiment.

AS5. Toute conduite entre I'entrée d’eau du batiment et le compteur, incluant la voie de dérivation "bypass”, doit étre facilement
accessible pour une inspection visuelle de la conduite.

A6. Aucun équipement, tel un tamis, dispositif antirefoulement (Dar), clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, etc.,
n'est permis en amont du compteur, sauf dans le cas ol il y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur.
Le cas échéant, les équipements pourront étre situés en amont du branchement purement résidentiel.

A7. Une voie de dérivation permanente doit obligatoirement étre installée parallélement au compteur. Les raccordements a la
conduite principale doivent étre a I'extérieur des robinets d'isolation du compteur. La voie de dérivation doit étre de méme
diametre ou d'un diamétre inférieur & la conduite principale. La voie de dérivation a pour seul but d'éviter l'interruption de
service lors de travaux d’entretien sur le compteur par le personnel de la Ville. Le robinet de dérivation est a 'usage
exclusif du personnel de la Ville et scellé par ces derniers en position fermée. Aucun raccordement ne peut étre fait en
amont du robinet de dérivation.

A8. Préférablement, le compteur doit &tre installé sur la conduite principale et la voie de dérivation installée en paralléle a la
conduite principale.

Emplacement :

B1. Des dégagements minimaux autour du compteur, de ses raccords et robinets d'isolation (montrés a la feuille 1) doivent étre
fournis et maintenus pour I'accés au compteur, et doivent étre libres de toute obstruction pour permettre I'entretien et le
remplacement du compteur.

B2. Le compteur doit étre accessible en tout temps. S'il est installé dans une cloison ou tout endroit fermé, une porte d'acces
peut étre installée.

B3. Le compteur doit étre installé a une hauteur comprise entre 300 mm et 1 500 mm par rapport au sol.

B4. Le compteur doit étre installé dans un endroit facilement accessible, a I'abri de la submersion, de la vibration, du gel et des
hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C).

BS5. Une prise d'alimentation électrique a 120 Vca doit étre fournie (lorsque requis par la Ville) pour le compteur et ses
équipement. La prise doit étre située a moins de 5 meétres du compteur.

Installation :

C1. L'installation doit étre effectuée par un plombier et étre conforme au Code de construction du Québec, chap.lll - plomberie,
derniére édition.

C2. Le manchon en amont du compteur, le compteur et le té de test doivent étre installés horizontalement, avoir la longueur
minimale de section droite de tuyauterie mentionnée au tableau des dimensions (LD) et respecter les spécifications de la
présente norme.

C3. Le té de test doit &tre équipé d'un raccord a bride ronde du cété du compteur et avoir la longueur exacte mentionnée au
tableau des dimensions (LT). Le port d'essai doit &étre de 50mm (2 po) de diamétre avec un bouchon male filetg, localisé a
la distance minimale mentionnée au tableau des dimensions (LP) et installé sur le dessus de la conduite.

C4. Des raccords a brides, compatibles avec le compteur, doivent &tre installés de chaque coté du compteur pour en faciliter le
montage. Le compteur doit étre obligatoirement installé horizontalement, avec le registre orienté vers le haut. Les boulons
des brides du compteur doivent étre équipés de trous permettant le passage du cable du scellé.

(voir suite des normes d'installation sur la feuille 3)
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Notes générales

Installation (suite) :

C5. Des robinets d'isolation doivent étre installés en amont et en aval du compteur. Aucun autre branchement n’est permis
entre ces deux robinets, sauf ceux prescrits par la présente norme. Ces robinets d'isolation doivent étre de type a bille a
passage intégral ou de type a vanne. Les robinets de type papillon sont interdits. Les robinets peuvent étre installés

horizontalement ou verticalement.

C6. Le robinet de dérivation peut étre de type a bille, & vanne ou papillon, et peut étre installé horizontalement ou

verticalement. La Ville y apposera un sceau en position fermée.
C7.
c8.

Les robinets d’isolation et de dérivation doivent &tre maintenus en bon état de fonctionnement.

La continuité électrique de la tuyauterie doit étre assurée. Si requis, une mise a la terre permanente adéquate doit étre
installée de part et d'autre des raccords du compteur.

Afin d'éviter toute corrosion galvanique, aucun contact direct entre deux (2) matériaux métalliques différents n'est permis,
et ce pour toutes les composantes des compteurs, robinets, tuyauterie, raccords, boulonnerie, supports et accessoires, a
moins d'utiliser un raccord diélectrique congu a cet effet.

co.

C10. Le calorifugeage des nouvelles conduites et composantes peut étre exécuté par le propriétaire, mais seulement suite 3
I'installation du compteur. Cependant, le registre du compteur, le port d'essai du té de test et les sceaux doivent demeurer
accessibles et visibles en tout temps. Le calorifuge ne peut étre collé sur le compteur ou sur le port d'essai du té de test. ||

sera enlevé lors d’'un remplacement de compteur ou si jugé nécessaire par la Ville.

C11. La tuyauterie intérieure, le compteur et les composantes doivent étre supportées adéquatement a l'aide de serres ou
d'étriers, fixés & des suspentes ou des supports ancrés au mur, au sol ou au plafond. Au minimum, un support est requis
de part et d'autre du compteur. Aucun support ne doit étre installé sur le manchon en amont du compteur, ni sur le
compteur. Les supports doivent permettre le remplacement du compteur et la manipulation aisée du compteur, du port

d'essai du té de test et des robinets.

Si un appareil de plomberie autre qu'un robinet vanne ou a bille (robinet papillon, dispositif antirefoulement, clapet,
régulateur de débit, etc.) doit &tre installé en amont du compteur, contacter la Ville.

C12.

Liste de matériel et composantes admissibles

Tous les produits de plomberie qui entrent en contact avec I'eau potable domestique doivent étre conformes aux exigences
d'inocuité énoncées dans I'édition la plus récente de la norme NQ 3660-950 - Inocuité des produits et des matériaux en
contact avec I'eau potable, ou de la norme NSF/ANSI 61 - Composantes du systéme d'eau potable - Effets sur la santé.

ITEM 1 - ROBINET D'ISOLATION DU COMPTEUR
Dlam.é e Type Corps Siége joianseice Assemblage Dlspos.itl fle
nominal manceuvre verrouillage
A Bille, Classe 600 WOG min., a tige Patongeohes Acier Fileté, soudé,
inéjectable, orifice a passage intégral ("full e ee c‘r’\rome PTFE recouvert abride ou a Aucun
port"), conforme a la norme MSS-SP110 Rag de vinyle rainure avec collier
75 mm et plus
(3 poetplus) | AVanne, Classe 125 min., conforme aux A bride o
normes ANS/AWWA C110/A21.10, - Elastique | Volant de ey e
ANSI/AWWA C550, ANSI/ASME B16.1, 9 manoeuvre avee collier
AWWA C-509, NSF-61
ITEM 5 - ROBINET DE DERIVATION
Diamétre . Poignée de Dispositif de
nominal Type Corps Shege manceuvre AsSemiinge verrouillage
40 mm et plus A Bille Oui
(1 1/2 po et plus) (ldentique a l'item 1) -
A Vanne Oui
(Identique a l'item 1) s
7(2 mo";f‘ Ipu':)s A Papillon, en fonte ductile, A bride,
POEER Classe 125 min., arbre en Eonta Buna-N Levier de entre 2 brides Oui
acier inoxydable 316, conforme ou EPDM| manceuvre | (“wafer type")ou a b
aux normes MSS-SP67 et API609 rainure avec collier
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ANNEXE 3
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CHAMBRE
DE COMPTEUR D'EAV
CROQUIS 03
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Identification du matériel :
1 - Robinet d'arrét de la Ville, requis lorsqu'aucun robinet n'est installé en amont de la chambre
2 - Manchon

Notes :
- Se référer aux croquis 01 et 02 pour les détails et exigences de la préparation de tuyauterie. Cependant, les dimensions

indiquées sur le présent croquis ont préséances sur celles indiquées aux croquis 01 et 02.

- Dans le cas d'un branchement d'eau combiné, contacter la Ville.
- Les robinets d'isolation en amont et en aval du compteur doivent étre ancrés solidement dans les murs de la chambre.

- La chambre de vanne et son installation doivent étre conformes a la version la plus récente de la norme du
BNQ-1808-300. Le drainage de la chambre doit &tre conforme a la Directive 001 du ministére de I'Environnement et de la

Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
- Tout raccordement a un réseau d'alimentation en eau potable doit étre protégé contre les dangers de contamination

conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).
- L'installation d'un dispositif antirefoulement (Dar) dans la chambre de compteur est permise seulement sur approbation

de la Régie du batiment ("mesure différente").
Municipalité de Havre-St-Pierre
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ANNEXE 4
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CHAMBRE
DE COMPTEUR POUR DES BRANCHEMENTS COMBINES
CROQUIS 04
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Identification du matériel:

1 - Robinet d'isolation (avec dispositif de supervision si requis)

2 - Manchon

3 - Soupape de retenue ou dispositif antirefoulement (Dar) aux fins de détection de fuite, approuvé UL, ULC ou FM.

4- Compteur d'eau

Notes :

- L'installation du compteur d'eau domestique doit &tre conforme aux croquis 01 ou 02 applicable.

- Le diamétre du branchement d'eau domestique n'est montré qu'a titre d'exemple. Ce dernier peut étre de diametre différent.

- Les dimensions indiquées sur le présent croquis ont préséances sur celles montrés aux croquis 01 et 02. Les espaces de
dégagement montrés doivent étre libres de tout obstacle. L'accés a la chambre doit étre installée entre les deux conduites.

- Les robinets d'isolation en amont et en aval du compteur doivent étre ancrés solidement dans les murs de la chambre.

- La chambre de vanne et son installation doivent étre conformes a la version la plus récente de la norme du
BNQ-1809-300. Le drainage de la chambre doit étre conforme a la Directive 001 du Ministére de I'Environnement et de la Lutte
contre les Changements Climatiques (MELCC).

- Tout raccordement & un réseau d'alimentation en eau potable doit &tre protégé contre les dangers de contamination
conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-B64.10, etc.).

- L'installation d'un dispositif antirefoulement (Dar) dans la chambre de compteur est permise seulement sur approbation
de la Régie du batiment ("mesure différente").
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